





Este aparato no estd destinado para ser usado por personas (incluidos nifios) cuyas capa-
cidades fisicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experien-
cia o conocimiento, salvo si han tenido supervis ién o instrucciones relativas al uso
del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los nifios deben ser

supervisados para asegurar que no juegen con el aparato.

Antes de instalar y usar este nuevo termo eléctrico, por favor lea cuidadosamente
estas instrucciones por completo. Si no se siguen los métodos requeridos en este
manual para hacer la instalacién o para usarlo, pueden producirse severas lesiones
por accidente y pérdidas a la propiedad.

Antes de abrir cualquier cubierta de este termo eléctrico, hacer alguna limpieza o
reparacion, primero desenchufe la energia eléctrica.

Debe supervisarse a los nifios para asegurar que no jueguen con el artefacto.

Si se daia el cordén de suministro debe ser reemplazado por el servicio técnico
para evitar riesgos.

Es posible que gotee agua por el tubo de descarga del dispositivo limitador de pre-
sion el cual siempre debe permanecer abierto a la atmosfera.

El dispositivo de alivio de presion debe operarse con regularidad para eliminar
depdsitos de cal y para verificar que no esta bloqueado.

Precauciones de seguridad

Instale un sistema de conexion seguro, especialmente lo relacionado con la toma
a tierra. El sistema debe soportar una corriente de hasta 10 Amperes.

Mantenga siempre el sistema en buen estado llevando a cabo una serie de verifica-
ciones periddicas :

- Conecte el calentador, después de media hora apaguelo y revise el enchufe para
verificar que no se encuentre muy caliente ( nunca debe exceder los 50 °C) . Si es-
tuviera caliente en exceso, cambie el enchufe ya que podria provocar un accidente.

El sistema de conexidn eléctrica debe superar una altura de 1800 mm y colocarse
en un lugar donde no se vea afectado por el agua. Asegurese que el sistema eléc-
trico se encuentra fuera del alcance de los nifios.

El sistema de sujecion del Termo Eléctrico debe ser firme y soportar al menos el
doble del peso original del artefacto, si no fuera asi por favor asegurelo e incluso
cambie el lugar de instalacion.

En la conexién del agua fria, instale la Valvula de Seguridad tal como aparece en
la Figura Ne 1.

Antes de utilizar el Termo Eléctrico por primera vez, o después de haberlo limpiado,
llene el estanque antes de encenderlo. Deje salir el aire de la tuberia antes de llenar
el estanque, abriendo alguna llave del agua caliente de su hogar o recinto. Esta
operacién puede tardar mas de 10 minutos.

Si al calentar el agua ésta saliera por la vélvula de seguridad, desconecte el termo
y avise al servicio técnico. Nunca intente bloquear la valvula de seguridad ya que
podria provocar graves danos personales o materiales.

Recuerde poner cinta de teflon o sellante a la valvula de sobrepresion.

Recuerde seleccionar la temperatura del agua antes de llenar el estanque del termo,
( puede alcanzar una temperatura de hasta 75 °C) .

Si el cable de corriente estuviera en mal estado, contacte al servicio técnico. Nunca
intente reemplazarlo usted mismo.

Vélvula de Seguridad: Este termo eléctrico posee una valvula de seguridad unidirec-
cional. Debe instalarse en la parte de entrada de agua de esta unidad. Cuando la
presion del tanque exceda de 0,8 MPa, esta vélvula automaticamente liberara presion.
Posiblemente caigan gotas de agua por la salida de liberacién de presion. De ninguna
manera debe bloquearse esta salida. Debe mantenerse en contacto directo con la
atmosfera (Figura 1)

Nota :

Para la valvula de seguridad de tipo ventilacién interior, es posible que no gotee
agua en la zona de salida de liberacion de presién. Es posible que durante el calen-
tamiento la cubierta externa de la cafieria de entrada de agua bajo la valvula de
seguridad adquiera cierta temperatura. Esta es una condicién normal, indica que
la presion se esta drenando internamente.




® Paradrenar el tanque realice los siguientes pasos:
Si necesita vaciar el tanque, primero cierre la valvula de entrada de agua, abra
vélvula de la salida de agua. A continuacion, saque con herramienta los tornillos
fijos de la valvula de seguridad, levante la manilla plastica; deje que el agua escurra
del tanque con naturalidad (Figura 2)
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Instrucciones de Instalacion

* Antes de utilizar este producto, asegurese que todas sus piezas se encuentran en

perfecto estado para evitar cualquier tipo de dafo fisico o material

* Almomento de determinar la ubicacién de los agujeros de los tornillos, se reco-

mienda dejar un espacio no inferior a 200 mm de cada lado respecto a la pared.
Ademés, se debe garantizar un espacio libre respecto del suelo de 800 mm, que
facilite la revisiéon y mantencion de éste.

® Asegurese que las conexiones eléctricas de este producto estén correctamente

instaladas antes de ponerlo en funcionamiento.

® Debe haber un enchufe de pared instalado para la conexién del enchufe del

TERMO ELECTRICO.

* Unainstalaciéon inadecuada de este producto puede provocar dafos personales

y/o materiales.

® El circuito debe estar protegido mediante un fusible y un diferencial segun regla-

mento vigente.

® Coloque Unicamente llave de paso tipo bola en la entrada del agua fria.

El tipo de valvula de seguridad es :

- Para Termos eléctricos

- Cuerpo de Bronce é
- Con vélvula reguladora de presiéon de 0,75 MPa

- Conexion G 2" u=
- Para ser conectada en la tuberia de entrada del agua fria.

Instalacion del cuerpo principal

La pared de la instalacion debe ser sélida; los pernos de expansién deben ser apre-
tados firmemente. No deben soltarse ni montarse en ladrillos huecos ni grietas de
los ladrillos.

Antes de colocar el TERMO ELECTRICO asegurese que la pared soporta el doble de
su peso para que no se produzca ningun problema una vez que lo llene con agua.
Si fuera necesario coloque un soporte a la pared.

Instale todos los sistema de sujecién y seguridad que sean necesarios para asegurar
el TERMO ELECTRICO con firmeza a la pared. Una vez que haya colocado todos los
sistemas de soporte y sujecion proceda a colgar el artefacto.

Instale el producto en un lugar donde no se vera afectado por las inclemencias del
tiempo. Tenga en cuenta que lo mas recomendable es instalarlo cerca de las cafie-
rias de agua.

La toma de corriente debe ser de alta calidad, monofasica de tres contactos y que
cumpla con los reglamentos pertinentes. Debe incorporar una conexién a tierra
reglamentaria y estar instalada a una altura apropiada y en un lugar fuera del alcan-
ce del agua de la ducha. En lo posible usar una toma de corriente usada tipicamente
para termos eléctricos Coloque el enchufe para la conexion del TERMO ELECTRICO
en la pared preferentemente a la derecha de éste, y a mas de 1800 mm del nivel
del suelo.

Este termo eléctrico debe montarse en un muro sélido de concreto. Ademas, en un
lugar préximo a una toma de corriente y de cémodo uso de agua.

Precaucion: Por favor, use los accesorios de montaje suministrados por nuestra
compaiiia para montar este termo eléctrico. Después de confirmar la firmezay
confiabilidad de las escuadras usted podra colgar de ellas el termo eléctrico.

De otro modo, el termo puede caerse de la pared, causando serios y dafiinos acci-
dentes.




Método de Ensamble : Después de
seleccionar el lugar apropiado en la
pared, use los pernos de expansién
suministrados para fijar firmemente
la placa para colgar y de ella cuelgue

el termo eléctrico (Figura 3)
Figura 3 /

Pared de concreto ©  Perno de expansién

Conexion de las tuberias

e Todas las piezas de caiieria son G ¥2". Enrolle cinta de teflén en la zona
de la boca de entrada de agua del termo eléctrico (Identificacién Azul).

¢ Instale una llave de bola a la entrada del agua fria ( no incluida en este
producto ).

e Instale la valvula de seguridad que encontrard junto con el producto.
Esta debe colocarse en la parte delantera de la tuberia de entrada de
agua fria (asegurese de colocar la descarga de ésta de manera descen-
dentey con la ventilacién adecuada).

e Se debe colocar un tubo de descarga conectado al dispositivo limitador
de presion, el cual debe estar instalado en un ambiente libre de heladas

y en pendiente continua hacia abajo.

® Se recomienda instalar una valvula mezcladora termostatica a la salida
del agua caliente (noincluida).

® Se recomienda el uso de uniones americanas.

e Para evitar filtraciones de agua , ponga cinta de teflén o sellante a las
conexiones del fitting, principalmente a las del agua caliente.

e Se sugiere la instalacion de un filtro antes de la llave de paso del agua fria.

o Para las demas conexiones de cafieria refiérase a Figura N° 5.
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Caracteristicas del producto

Perfil Unico: Nuevo disefio personalizado, liderando la nueva linea del mercado.

Tanque de silicio color dorado azul zafiro: A prueba de 6xido, erosion, fugas. Mas
avanzado con alta eficiencia y mayor longevidad.

Ahorro de energia de alta eficiencia y capa aislante de calor de mantenimiento de
temperatura: Adopcion en todo el cuerpo de gruesas capas en espuma de resina
sin fldor, dvidas de aminas para aislamiento térmico, buenas caracteristicas de con-
servacion de temperatura, reduciendo las pérdidas de calor en maxima medida.
Con energia cortada y las condiciones de conservacién de calor, hay provision de
agua caliente por 48 horas.

Con regulador de temperatura entre 20 a 75 °C.

Con indicador de encendido y nivel de calentamiento.

Vélvula de seguridad ( sobre presion ) de agua regulada a 0,7 MPa ( 7 Kg/cm?2).

Proteccion de sobrecalentamiento del agua y contra funcionamiento en seco.

Especificaciones técnicas

Voltaje Nominal 220V ~~  Potencia Nominal 1500 W
Frecuencia Nominal 50 Hz Corriente Nominal 6,8 A
Presién Nominal 0,7 MPa TERM 80 (80 Lt)

Volumen Nominal

TERM 100 (100 Lt)

Temperatura Agua 75°C TERM 120 (120Lt)
Nominal

TERM 150 (150 Lt)
Grado Proteccion IPX4

Eficiencia Calefacion 90 %

Enchufe Suministrado 250V ~_

Tipo almacenamiento
Modo Estructural agua hermético

Modo fijacién Tipo colgante

Estructura del Producto

FIGURA 6
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Instrucciones de Operacion

€Entrada de Agua : Después de instalar todas las canerias,
gire la vélvula de combinacién de agua fria y agua caliente o —|
hacia el sector de alta temperatura en direccién de los oo
punteros del reloj. Vuelva a abrirla vélvula de entrada
de agua fria. Ahora comenzard a llenarse de agua el tan-
que del termo eléctrico. Espere que la boca de salida esté
con agua, lo que indica que el tanque se ha llenado de
agua completamente.

Precaucion : Durante la operaciéon normal del termo
eléctrico la vélvula de entrada de agua de la cafieria de
agua fria debe estar abierta de comienzo a fin. Ahora, la vélvula de entrada de
agua puede hacer la funcién de regular la cantidad de agua en la salida. Sin embar-
go, la valvula mezcladora de agua friay caliente solamente puede regular la tem-
peratura del agua y cerrar la salida de agua.

Aplicacion de energia : Una vez confirmado que el tanque esta completamente
lleno de agua, puede insertar el enchufe de energia a la toma de corriente y aplicar
la energia.

Operacién con agua caliente : Una vez que el termo eléctrico opera normalmente

y calienta por un largo tiempo, puede usar el agua caliente del tanque; para ello
debe girar lentamente en el sentido de los punteros del reloj la valvula mezcladora
de agua caliente y fria y ajustar la temperatura del agua a su gusto. Ahora puede
salir agua caliente de la salida de ducha. Una vez terminado su uso, usted puede
girar en el sentido contrario a los punteros del reloj hasta la posicion cerrada de la
vélvula mezcladora de agua.

Precaucion : Al ajustar latemperatura del agua en la boca de salida, no aplique la
ducha directamente al cuerpo ; antes de hacerlo debe probar la temperatura del
agua para evitar quemaduras.

Protecciones de Sobrecalentamiento : Al energizar el termo eléctrico, pero la cafe-
riade agua caliente no se calentard desde el comienzo del extremo. Bajo estas
condiciones es posible que actue la proteccién de sobretemperatura (es decir,
opera el interruptor de proteccion de limitacion de temperatura de doble posicién).

® Balance automatico de temperaturas: Cuando la temperatura del agua en el tanque
alcanza el valor preajustado, automaticamente se cortara la energia y se detendra
el calentamiento. Al mismo tiempo se apagara el indicador de calefaccion. El termo
eléctrico se encontrard en condicion de mantenimiento de temperatura. Cuando la
temperatura del tanque se reduzca hasta un cierto valor, comenzard a calentar
automaticamente. Al alcanzar la temperatura preajustada, automaticamente cortara
la energia y nuevamente estard en condicién de mantenimiento de temperatura.
Este ciclo continuard automaticamente.

Guia de Operacion

Ajuste de temperatura : De acuerdo a la temperatura requerida, gire el selector de
ajuste de temperatura en direccién de los punteros del reloj. Puede escoger usar la
temperatura de calentamiento sin grados en el rango de temperaturas entre veinte
y setenta y cinco grados Celsius desde cerrado a bajo, de medio a alto o de bajo a
alto.

Mantenimiento diario y comun

Revise con frecuencia si estan en buenas condiciones la conexion del enchufe eléc-
trico y de la toma de corriente. Si son confiables y no se calientan. Si la toma de co-
rriente esta bien conectada a tierra.

Cuando no esté en funcionamiento por un largo periodo de tiempo, especialmente
en zonas de baja temperatura, es necesario evitar que el agua se congele en el tan-
que, lo que causaria trizaduras en él. En estas condiciones de uso, usted debe vaciar
el tanque cada vez después de terminar el uso.

Para asegurar la alta eficiencia de su termo eléctrico, lo mejor es limpiar las partes
calefactoras anualmente. Elimine los depdsitos acumulados en las partes calefacto-
rasy la base del tanque.

Verifique el Anodo de Magnesio al menos una vez cada 6 meses, si estuviera dafado,

avise al servicio técnico autorizado. Si no realiza esta mantencion su equipo perdera
la garantia.

Mantenga limpio el equipo para un buen funcionamiento y deteccién de probables
problemas.















